ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В  результате проведенной  работы  спроектирована  интегральная  схема  высокой  степени  интеграции,  построенная  на  основе  технологии  КМДП,  которая  предназначена  для  функционирования  в  абонентских  подсистемах  связи.  Разработанная  интегральная  схема  позволяет  осуществить  Преобразование  канала  ИКМ-1920  в  64  групповых  канала  передачи  данных  ИКМ-30/32  (Е1),  что  позволяет  интегрировать  разработанную  интегральную  схему  в  существующие  системы  связи  без  дополнительных  технических  преобразований.  Интегральная  схема  также  позволяет  ответвлять  требуемое  количество  каналов  из  одного  потока  информации .  Приведенные  расчеты  показывают  соответствие  разработанного  устройства  требованиям  технического  задания.

С  экономической  точки  зрения  спроектированная  интегральная  схема  получилась  относительно  дешевой  и  потенциально  конкурентоспособной. Приведенные  технико-экономические  расчеты  показывают,  что  интегральная  схема  получилась  высоко  надежной  и  ее  можно  рекомендовать  к  использованию  в  сетях,  работающих  круглосуточно.

Проведенный  патентный  поиск  показывает,  что  данная  интегральная  схема  является «патентно-чистой»,  т.е. на  данный  момент  нет  патента  на  аналогичное  устройство,  что  также  способствует  продвижению  данной  рынке.














































