Технические средства сети удаленного офиса №2.





Файловый сервер. Для ЛВС удаленного офиса №2 я выбрал файловый сервер LH Pro фирмы Hewlett Packard на базе процессора Pentium Pro  с тактовой частотой 200 МГц. Описание выбранного сервера:


Количество процессоров - 2 шт.


КЭШ-2 (Кбайт) - 512


Объем ОЗУ (Мбайт)  - 128


Количество х емкость HDD (Гбайт)  -  2 х 16


Разъемы шин PCI / PCI/EISA / ISA - 4 / 1 / 4


Маршрутизатор. Для подключения к сети центрального офиса используется маршрутизатор  марки 27286А.


Модем. К маршрутизатору подключен модем COURIER V.Everything with V.34 фирмы USRobotics.


Среда передачи. В сети используется толстый КК  RG-11.


Повторитель. Для соединения 2-х шинных сегментов в сети используется повторитель марки AT - MR124.


Рабочие станции. В данной сети используются рабочие станции фирмы Hewlett Packard следующей конфигурации:


Количество процессоров (Р/133) - 1


КЭШ-2 (Кбайт) - 256


Объем ОЗУ (Мбайт) - 16


Количество х емкость HDD (Гбайт) - 1 х 6.4


Разъемы шин PCI / PCI/EISA / EISA - 2 / 2 / 4





Файловые сервера сетей подключены к UPS  line interactive.


Рабочие станции сетей подключены к UPS off-line.





  


 


